
Működési próba helye:  

 

ELLENŐRZÉSI NAPLÓ 

www.villamosmeresek.hu 

Áramvédő kapcsoló működési próba 

40/2017. (XII. 4.) NGM  2020-ba módosított    rendelet az összekötő és felhasználói 

berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos 

berendezésekről és védelmi rendszerekről. 1.melléklet  4.9. Ha a felhasználói berendezésben 

áram-védőkapcsoló van felszerelve, annak működőképességét legalább évente, építési 

felvonulási területen üzembe helyezéskor és havonta a felhasználói berendezés 

üzemeltetőjének a próbagomb megnyomásával ellenőriznie kell.  

Működési próbát kell végezni: 

–  áram-védőkapcsolón: évente 

Az  áram-védőkapcsoló öntisztuló érintkezővel  rendelkezik, ezért TESZT gombbal le kell 

oldani, ezáltal tisztul az érintkezője.   

Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a teszt gombot megnyomva az áramvédő kapcsoló leold. 

Az ellenőrzést kell  évente  egyszer elvégezni . Amennyiben a minősítés nem megfelelő  

szakképzet villanyszerelőt kell hívni.   

                          

                         A napló letölthető: www.villamosmeresek.hu 

 

Ellenőrzés 

dátuma  

 

 

Minősítés 

Próba üzemi működés 

„aláhúzandó ’’   

 

Az ellenőrzést 

végezte 

 

Az ellenőrzést végző 

aláírása  

  Megfelelő / Nem megfelelő   

 

 

  Megfelelő / Nem megfelelő   

 

 

  Megfelelő / Nem megfelelő   

 

 

  Megfelelő / Nem megfelelő   
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